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COMBUSTIBILE IDROCARBURICO LIQUIDO
per stufe a stoppino ed
elettroniche
senza canna fumaria

Consiglid'uso

E’ il prodotto che meglio incontra
I'esigenza della convenienza senza
per questo rinunciare ai requisiti
fondamentali di qualitd per un
corretto uso nelle stufe a stoppino
ed elettroniche. Le sue
caratteristiche vengono meglio
apprezzate sulle stufe elettroniche
piuttosto che su quelle a stoppino, in
particolare durante la fase di
accensione e spegnimento.

Favh

NOME COMMERCIALE ECOCALOR LIGHT

Idrocarburi, C11-C13, isoalcani, <2%

NATURA CHIMICA

aromatici ed Idrocarburi, C11-C14, n-alcani,

isoalcani, ciclici, <2% aromatici

CONFEZIONI TANICA 18LT

CLASSIFICAZIONE

IDENTIFICATORE UNICO DI FORMULA (UFI) | AJVH-CJC8-GRK6-9EU5

ODORE LIEVE
CARATTERISICHE y
CHIMICOSFSICHE UNITA VALORETIPICO | METODO TEST
CONTENUTO DI % IN PESO <0.02 uv
AROMATICI glg <0.0002 uv
CONTENUTO DI 0
CATRAMINA* % <0.0002
CONTENUTO DI
ZOLFO mg/kg | ASTM D-4045
LIQUIDO
ASPETTO A 20°C LIMPIDO AVISTA
INCOLORE
COLORE SAYBOLT +30 ASTM D-156
PUNTO DI o _
INFIAMMABILITA’ ¢ >65 ASTMD-93
DISTILLAZIONE
PUNTO INIZIALE °C 185 min ASTM D-86
PUNTO FINALE 245 max
CONTENUTO DI
BENZENE mg/kg “ ec

N.B.: | dati riportati in questa scheda sono valori medi tipici e non limiti di specifica

Pericolo in caso di aspirazione

GHS08

VANTAGGI

MINOR ODORE
IN ACCENSIONE
E SPEGNIMENTO

MINOR
INCOVENIENTI
ALLE STUFE

NON CONTIENE
COLORANTI

PIU’ SICUREZZA
NELLO
STOCCAGGIO

*Catramina - trattasi di composti pesanti, tipo catrame, che se presenti in quantita superiori a 0,0002% possono alterare il

buon funzionamento di qualsiasi tipo di stufa
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